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LEVEL INDICATORS
FULLSTANDANZEIGER
INDICATEURS DE NIVEAU
INDICATORI DI LIVELLO
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COMMISSIONING - INBETRIEBNAHME
MISE EN SERVICE - MESSA IN SERVIZIO 1: L =500 /1000
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Correct mounting:
screwed cable gland

points downwards

Korrekter Einbau:
Die Kabelverschraubung
zeigt nach unten.

Montage correct:
le serre-céble vissé est
tourné vers le bas

Montaggio corretto:
il pressacavo avvitato
& rivolto verso il basso

ACCESSORIES - ZUBEHOR - ACCESSOIRES - ACCESSORI
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Spring paddle - Falipaddel - Palette & ressort - Pala a molla Lamp - Leuchte - Lampe - Lampadina




Two types are commonly used, one for the maximun Dc
level and one for the minimun level, screwed into pipe

unions, with different threads (std. 1 15 gas) which are _ i e = e s

welded to the wall of the silo. They are supplied with K
voltages of 24/48 V, 110/230 V, 50/60 Hz and

24 V DC.

Normalerweise werden ein Minimum - und ein Maximum-
Melder verwendet, die in Muffen mit verschiedenen
Gewindeanschliissen (Std. 15 ) an der Silowand befes-
tigt sind. Erhdltlich in 24/48 V, 110/230 V, 50/60 Hz
und 24 V.

On en utilise habituellement deux, un de maxima ef un
de minima, vissés dans embouts de divers filetages
(std. 115 ) lesquels sont soudés a la paroi latérale du
silo. Ills sont fournis en voltages: 24/48 V, 110/230 V,
50/60 Hz et 24 V CC.

Ne sono utilizzati comunemente due, uno di massima e
vno di minima, avvitati in bocchetfoni disponibili con
diverse filettature (std. 1, gas) i quali sono saldati alla
parete laterale dei silo. Sono forniti in voltaggi: 24/48
V, 110/220 V, 50/60 Hz e 24 V CC.
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ROTARY VALVES
ZELLENRADSCHLEUSEN
DISTRIBUTEURS ALVECLAIRES
ROTOVALVOLE

WVEBRATION LEVEL LIMIT SWITCH
VIBRATIONS-MESSSONDE
DETECTEUR A LAMESSES VIBRANTES
INDHCATOR! 00 LIVELLO A WBRAZIONE

LOADING BELLOWS
VEALADEBALGE
GOULOTTES TELESCOPIQUES
SCARICATORI TELESCOPIC

VISUAL LEVEL INDICATORS
SICHT-FULLSTANDANZEIGER
INDICATELIRS DE NIVEAL VISUELS
INDWGATOR DF LIVELLO WISTW

FINCH VALVES
QUETSCHVENTILE
VANMNES A MANCHON
VALVOLE A MANICOTTO

SILO SAFETY SYSTEMS
SILO-UBERFULLSICHERUNGEN
SYSTEMES DE SECURITE POUR SLOS
SISTEMI OV SICUREZZA PER SILI
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CONTINUCAS LEVEL MEASUREMENT
KONTINUIERLICHES ELEKTROME-
CHAMISCHES MESSSYSTEM
SOMDELR SYSTEME DE MESURE
ELECTROMECANICUE
INDHGATORT DV LIVELLO CONTINLT

N.B.: Rights reserved to modify technical specifications.

N.B.: Angaben ohne Gewdhr.

ndarungen kénnen ohne Vorankindigung vorgenommen werden.

N.E.: Toutes données portées dans le présent catalogue n'engagent pas le fabricant. Elles peuvent &tre modifiées & tout moment.
N.B.: Tutti i dati riportafi nel presente catalogo non sono impegnativi @ possono subire vanazioni in qualsiasi momento.
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